STARLINE

2706-C Plastik ipli Kulak Tikaci

Calisma ortamlarinda ses seviyesine gére farkl tiplerde kulakliklar ya da kulak tikaglari kullanilir. Calisma
yasalarina gore 85 desibel ve Gizerindeki gurlti degerlerine sahip isyerlerinde ¢alisanlarin kulaklik ya da kulak
tikaci takmalari sarttir. Bu Grtin anatomic yapisi ve yumusak hammaddesi sayesinde kullaniciya konfor sunar.

TPE Malzeme

Termoplastik elastomer malzemeden Uretilmistir.
Her kullanimdan sonra temizligi yapiimasi
durumunda tekrar kullanilabilir.

N

Saklama Kabi ]

Her 1 cift Grlin plastic saklama kabi ile sunulur.
Bele veya cebe takilabilme 6zelliginden dolayi
artnin kaybolma orani disurtlmustdr.

o Teknik Ozellikler

Uriin Malzemesi TPE

Renk Turuncu

SNR 21.0dB

Koli Miktari 250 Gift EN 352-2
Paketleme 50 Gift

Standartlar EN 352-2

o Kullanim Alanlari

*‘\ ingaat ve Yapi g Lojistik ve Depolama
- %00
. :fé o
o Otomotiv ve Tagimacilk @.@ = Adac

o Metal Uretimi AN Tekstil sektori
.

Kulak tikaclari agac, tekstil ve metal sanayi gibi girulti seviyesinin yliksek oldugu iglerde kullanilir.
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o— STANDARTLAR

Bu Urlnler, Avrupa KKD Yonetmeligi (AB) 2016/425 tarafindan Kisisel Koruyucu Donanim (KKD) olarak
siniflandinimistir ve Avrupa Standardi: EN352-2: 2002 (Isitme Koruyuculari - Genel Kurallar - Bélim 2: Kulak
Tikaglar) araciligiyla bu Yénetmelige uygun olduklari gosterilmistir.

Bu standard kulak tikaglariyla ilgili olup imalat, tasarim ve performans 6zelliklerini deney metotlarini,
isaretleme 6zelliklerini ve kullanici igin bilgileri kapsar.

GURULTU SEVIYELERI (EN352-2:2002)

Frekans / Frequency (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ortalama Zayiflama / Mean Attenuation (dB) 24 22.3 205 221 22 253 331 39.7
Standart Sapma / Standard Deviation (dB) 55 6.5 6.3 59 43 51 95 6.1

Varsayilan Koruma / Assumed Protection (dB) 18.5 15.9 14.2 16.2 17.7 20.2 23.6 33.6

SNR =21 dB H=22dB M=18dB L=16dB

e GURULTU DUZEYIiNiIN OLCULMESI

Gurdltd duzeyinin él¢tlmesi ve analizi igin ses diizeyi 6l¢u aletleri, frekans analizérleri ve kisisel veya ortam gurdlti
dozimetreleri kullanilir.isyeri calisma ortaminda giiriiltii diizeyinin yiiksek olup olmadigina karar vermek igin teknik
olmayan bazi kurallar da vardir:

* Yaninda bulunan bir kisinin konusmasinin anlagsilabilmesi icin, o kisinin alisilmis konugma tonunun disinda ses
tonunu arttirarak konugmasi geregi, veya kisinin anlamasi igin kulagina dogru bagirmak zorunlulugu doguyorsa,
gurultd misaade edilebilir (kulak koruyucusu kullaniimadan ¢aligilabilir) diizeyi agmis demektir.

* EQer isci, bir is glin calisma sonunda, kafasinin iginde gur(ltu isitiyorsa ve kulaginda ¢inlama oluyorsa asiri
duzeyde gurultiye maruz demektir.

* Eger is¢i calisma gunu bitiminde konusma ve muzik seslerini agik ve net olarak anlamakta gucliik ¢cekiyorsa, fakat
sabahleyin ise giderken konusma ve mizik seslerini a¢ik ve net olarak anliyorsa o kisi yiksek diuzeyde gurultiye
maruz kaliyor demektir. Onlem alinmadigi takdirde ileride kalici isitme kaybina ugrayacag konusunda hicbir siiphe
yoktur.

Ses Basing

Seviyesi Ornekler
Lp dBSPL

Jet Ucagi, 50m. uzakta

Agn Esigi, aci veren sesler
Rahatsizlik Esigi

Sagirlik yapan sesler

Disko, hoparlérden 1m. uzakta

90 Dizel kamyon, 10m. uzakta

80 Cok yuksek, devamliigi sagirik yapar
70 Elektrik stiptrgesi, 1m.

60 Sohbet. 1m.

Ortalama diizey, ev-ofis vb.

Sessiz kutliphane

Cok dustk, zor duyulabilen
Yaprak higirdamasi

Duyma esigi —_

stireyle calisilabilir. Maruziyet
Sdresi (Saat)

Guralta
Seviyesi (Desibel)

(V ~— 85 desibelde 8 saat
~
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o— Kullanim Sekli

R

YENIDEN KULLANILIR KULAK TIKAGLARI iCiN TAKMA TALIMATLARI

+ Kulak Tikaglarinizi takmadan énce ellerinizin temiz oldugundan emin olun.

+ Kulak kanalini agmak igin bir elinizle kulagi yukari ¢cekin (resim 1).

+ Kulak tikacini diger elinizle hafifce bastirarak ve déndirme hareketini kullanarak yavasca takin (resim 2 ve 3).

+ Kulak Tikacinin son boguma kadar takil oldugundan emin olun (resim 4).

+ Optimum koruma igin, kulak tikacinin gur(ltiye izin vermeden dogru sekilde zayifladigini kontrol edin, aksi takdirde
yeniden yerlegtirin.

« Glrlltiye maruz kalma devam ettigi stirece Kulak Tikaglarini takin ve gurdltuli ortama girmeden énce rahat
oldugunuzdan emin olun.

+ Kulak Tikaglarini ¢cikarmak icin yerlestirmeyle ayni proseduri izleyin ve yavasca disari ¢ekin. Hizli gekme kulak zarina
zarar verebilir.

o— Kullanim Talimatlari

Bakim ve Temizlik
Kulak tikaglari yeniden kulaga takilmadan énce tzerindeki tim kulak kirleri ve pislikler temizlenmelidir.
Kirlenmis olan kulak tikaglari nemli bezle silinebilir. Sollisyon, dezenfektan veya kimyasal madde
. kullanmayin. Bu Uriin bazi kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir. imalatcidan ilave bilgi talep
edilmelidir. Kulak tikacglarinin iglevini yerine getirip getirmedigi diizenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak tikaclar
gUrultulu ortamlarda daima kullaniimalidir. Verilen kullanim talimatlarinin tamamina uyulmalidir. Hatal yerlestirme etkiyi
azaltabilir ve duyma yetisinin kaybi veya zedenelmesiyle sonuglanabilir.

Kullanim Omrii

Uriiniin tam kullanim émri blyik élctide nasil kullanilip nerede saklandigina bagli olacaktir. Bu nedenle,
kullanmadan 6nce kulak tikaglarini dikkatlice incelemeniz ve kullanima uygun olmadigina karar verirseniz
degistirmeniz ¢ok énemlidir.

Depolama
Kullaniimadiginda, Kulak Tikaglarini kutularinda asir sicakliklardan uzakta saklayin. Kulak Tikacilari 1slaksa,
saklamadan 6nce dogrudan 1s1 kaynaklarindan uzakta yavas ve dogal bir sekilde kurumasini bekleyin.

o Siparis Bilgisi

MODEL Renk Barkod Koli Miktar Koli Ebadi 2 Koli Agirhigi
2706-C Turuncu 8698547319123 250 Cift 18x63x26cm 4.00 kg
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