STARLINE

E-101, E-102 Argon Kaynak Eldivenleri

Ozellikle, argon kaynak islerinde kullaniimak (zere tasarlanmistir. Ergonomik yapisi kullanim sirasinda konfor
sunar. Yanma direnci yuksektir. Tam dikiglerin yanmaz aramid iplikten olmasi dayanimi arttirir.

| [
| [
El Ustii Malzemesi ' |
Eldivenin dayanimini arttirmak \ | \
icin bufalo derisinden | '1 |
imal edilmistir. L : ( i/ : 3/
\ ! : {7 7/
®

. ,_\ Dikis Malzemesi

Tum dikisler kaynak iglerinde

isaretleme Alani | ; Sy dayanimi arttirmak igin yanmaz
1

Avrupa normlarina gére verilmesi
gereken tim bilgileri igerir.

aramid iplikle yapilmisti.

Aramid iplik Dikis

E-102
o Teknik Ozellikler

Avug ici Malzemesi*  Cilt deri |
El Ustii Malzemesi *  Cilt deri \ | ) J/

_ Vi, Uy,
Astar Malzemesi - : L %
Beden / Uzunluk 35cm
Koli Miktari 144 Cift
Paketleme 1 Cift
Kategori KAT Il

EN 388:2016+A1:2018 (2X11X)
EN 407:2004 (41314X)
EN 420: 2003+A1:2009

Standartlar

E-101

* Starline Uriinlerinde domuz derisi kullaniimaz.
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STARLINE

e TAKVIYE ALANI ve ASTAR BILGISI

TAKVIYE ALANI

Bu eldivenler tek parga olarak dikilmistir. Herhangi bir takviye
alani bulunmamaktadir.

Aramid iplik: Dogal yapisi sayesinde cok gugli
mukavemettedir ve dikis yerlerinin kolayca sékulmesini engeller.

ASTAR

Bu eldivenler astarsiz olarak Uretilmektedir.

Il Takviye alanini belirtir.

e STANDARTLAR
Bu eldivenler elleri, KKD Yénetmeligi (AB) 2016/425'de tanimlanan mekanik tehlikelere kargi korumak

amaciyla tasarlanmigtir. Bu triin EN420 (Koruyucu eldivenler i¢in genel gereklilikler ve muayene yéntemleri),
EN388 (Mekanik Risklere Karsi Koruyucu) ve EN 407 (Isil Risklere Karsi Koruyucu) testlerinden ge¢cmistir.

EN 388 2016 EN 420:2003 EN 407:2004

+A1:2009 Eldiven Hareket Kabiliyeti
' E]:i] C € (min.1-max.5): 5

2X11X 41314X

o Kullanim Alanlari

5
I\ Ingaat ve Yapi q Temizlik
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Bir cok endustride kaynak islemlerinde, metal parcalarin tagsinmasi ve kesilmesinde, montaj ve kaplama
islemlerinde, agir metal islemlerinde, enjeksiyon kaliplarinda, soguk ve sicak parcgalarin kullaniminda,
tamirat madencilik, yuk tagima gibi alanlarda ve demir ¢elik enduistisinde kullanilir. Otomotiv ve demir celik
sanayilerinde capak alma ve sicak metal igslemleri sirasinda ve keskin kenarl sac ve metallerle ¢calismalarda

kullanim i¢in uygundur.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 388 Mekanik Risklere Karsi Koruyucu Eldivenler
EN 388201 6 Bu standart, asinma, bigakla kesilme, yirtilma, delinme gibi mekanik risklere karsi koruyucu
eldivenlere iligkin 6zellikler ve deney metodlarini kapsar.
OZELLIKLER:
Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420’nin uygulanabilen batin &zelliklerini
karsilamalidir. Mekanik risklere karsi koruyucu bir eldivenin performans seviyesi asagidaki
tabloda gdsterilmis her seviyenin en az ¢6zelliklerine gére siniflandiriimig niteliklerden birisi

abcecdef icin (asinma, bicakla kesilme, yirtilma, delinme ve darbeye kargi koruma) daha yuiksek
seviye olmalidir.
Not — Delinme direnci igin 6zellikleri karsilayan eldivenler, deri alti (hipodermik) igneler gibi
keskin uc¢lu nesnelere kargi koruma igin uygun olmayabilir.
X Harfi testin yapilmadigi veya uygulanamayacagi anlamina gelir.
PERFORMANS SEVIiYELERI 1 2 3 4 5
a - Asinma direnci (¢cevrim sayisi) 100 500 2000 8000 -
b - Bicakla kesilme direnci (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
¢ - Yirtilma direnci (N) 10 25 50 75 -
d - Delinme direnci (N) 20 60 100 150 -
PERFORMANS SEVIYELERI A B c D E F
e - Kesilme Direnci (N) 2 5 10 15 22 30

f - Darbeye Karsi Koruma Basarill (P) /Basarisiz (isaret yok)

EN 420 Genel Ozellikler ve Deney Metodlari

Bu standart, eldivenin tasarimi, yapisi, tehlikelere kargi korumasi, sundugu konforu,
verimliligi ve tim koruyucu eldivenlere uygulanabilen isaretleme ve bilgilendirme i¢in gerekli
olan genel sartlari belirler. Bu standart ayni zamanda kol korumalari igcin de gecerlidir.
Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en 6zel uygulamalar icin tasarlanmig olan
bazi eldivenler ise 6zel siki standartlarca y6netilmektedir.

EN 420

ELDIVEN EBADI  El Ebadina Uygun  EL Cevresi/Uzunluk  Eldivenin Min. Uzunlugu

6 6 152/160 mm 220 mm
7 7 178/171 mm 230 mm
8 8 203/182 mm 240 mm
9 9 229/192 mm 250 mm
10 10 254/204 mm 260 mm
11 1 279/215 mm 270 mm

* Standartlar hakkinda detayh bilgi icin EN Avrupa Eldiven Standartlari Rehberi ‘ne www.starlinesafety.com adresinden ulasabilirsiniz.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 407 EN 407 Isil Risklere Karsi Koruyucu Eldivenler
Bu standart, 1s1 ve/veya atese karsi koruyucu eldivenlerin 6zelliklerini, deney metodlarini,
temin edilmesi gerekli bilgileri ve isaretlemeyi kapsar.
Isil risklere karsi koruyucu eldivenler icin ana piktogramda performans seviyeleri asagidaki
sira ile verilir.

abcdef a. Tutusmaya Kargi Direng (0-4)
b. Temas Isisi Direnci (0-4)
c. Tasima Isisi Direnci (0-4)
d. Isima Isisi / Radyan Isi Direnci (0-4)
e. Erimig kuguk metal damlalara Karsi Direng (0-4)
f. Blyuk miktarda erimis metallere Kargi Direng (0-4)

NOT: Bir say1 yerine X isareti kullanmak, “eldiven ilgili deneyin kapsadigi kullanim icin dretiimemistir* anlamina gelir.

PERFORMANS SEVIYELERI 1 2 3 4

Alevli yanma Siiresi (s) <20 <10 <3 <2
Tutusmaya Karsi

Kor alinde yanma siiresi (s) - <120 <25 <5

Temas Sicakligi (oC) 100°C 250°C 350°C 500°C
Temas Isisi

Esik Siiresi (s) =15 =15 =15 =15
Tasima (Konveksiyon) Isisi / Isi aktarim gecikmesi (s) =4 =7 =10 >18
Isima Isisi / Isi aktarim gecikmesi (s) =7 =20 =50 =95
Erimis Kiiclik Metal Parcalari / Damla sayisi =10 =15 =25 =35
Biiyiik Miktarda Erimis Metal / Erimis kiitle (g) 30 60 120 200
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Bakim ve Temizlik

Eldiven temizlemesinin sentetik malzemelerden yapilmig firga yardimiyla yapiimasini tavsiye
. ederiz. Eldiven temizliginin sert ve yirtici maddelerden yapilmamasi gerekmektedir. Kesinlikle
elde ve camasir makinesinde yikanmamalidir. Kullanim éncesinde Urinin hedeflenen kullanim icin
uygun olup olmadiginin, eksiksiz olup olmadiginin ve koruyucu islevlerinin saglam olup olmadiginin kontrol
edilmesi, kullanicinin sorumlulugundadir. Kullanici, koruma fonksiyonlarini olumsuz etkileyebilecek olasi
kusurlara kargi bir teftis gerceklestirmelidir (delikler, yirtiimalar, hasarl baglanti yerleri vb.).

Kullanim Omrii
Eldivenlerin Gretildigi tarihten itibaren bes yil icinde kullaniimasi gerekir. Eldivenin kullanim édmrini
soguk, sicak, kimyasallar, glines 15131, ve yanls depolama gibi pek ¢ok faktor etkiler.

Depolama

Depolama bakim ve temizligin bir parcasidir; ancak sik sik gbzardi edilir. Kullaniimadigi
zamanlarda ya da sevkiyat esnasinda eldiveni dogrudan glnes isigindan, kimyasallardan ve
asindirici maddelerden uzak tutacak ve sert ylzey ya da maddelerin fiziksel zararlarindan
koruyacak orjinal ambalajlari igerisinde saklanmalidir. Urin, kuru ve iyi havalandiriimis bir yerde
saklanmalidir. Ortamda ¢ok fazla nem ya da yogun i1sik olmasi, Uriln kalitesini olumsuz anlamda
etkileyebilir.

o Siparis Bilgisi

MODEL Beden Barkod Koli Miktari @ Koli Ebadi & Koli Agirhgi
E-101 10/ XL 8698547303771 144 Adet 31 x 61 x 36cm 25kg.
E-102 10/ XL 8698547303719 144 Adet 31 x 61 x 36cm 25kg.
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