STARLINE

G-037A-C Serisi Koruyucu Gozliikler

Bu gozlukler diguk enerjili darbelere, mekanik tehlikelere, mor 6tesi, gorulebilir kizil 6tesi ve glines 1sinimindan
kaynaklanan tehlikelere kargi koruma saglamak icin tasarlanmistir. Spor dizayni sayesinde kullanicilar tarafindan
daha cok tercih edilir.

Kafa Bandi
Saglam ve rahat kullanim
icin ayarlanabilir kafa
bandi bulunur.

@ isaretleme Alani
Avrupa normlarina gore verilmesi gereken tim
bilgiler lens ve cerceve lzerlerinde belirtilmistir.

Takilabilir Saplar
istege bagl kullaniimak Gzere her pakette

kafa bandi ile birlikte saplarda
bulunmaktadir.

Burun Koruma
Standart burun koruma destegi ile
konforlu kullanima imkan sunar.

Optik Lens
Yiksek optik netlik ve uzun kullanim suresi igin

optik Sinifli ve darbeye karsi direngli polikarbonat lensler I

W

o Teknik Ozellikler :

Lens Rengi Seffaf (G-035A-C), Fiime (G-035A-S)
Cerceve Rengi Siyah
Kafa Bandi Mevcut.
Agirlik 35gr.
Koli Miktari 100 Adet
Paketleme 1 Adet G-037A-C G-037A-S
Kategori KAT Il
Standartlar EN 166
EN 170
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o OZELLIKLER

EVA DESTEKLI i¢C YUZEY
Gozlugun yuze temas ettigi her bélimde EVA kdplk destek
vardir.

AYARLANABILIR LENSLER

Daha konforlu kullanim i¢in saplar yukari-asagi ayarlanarak
lensin gorus acisi degistirilebilir (Kafa bandi kullaniimadigi
zamanlarda).

ANTIFOG ANTIFOG -BUGU YAPMAZ- LENSLER

Antifog 6zelligi sayesinde lensler bugu yapmaz ve
dolayisiyla kullaniciya konforlu kullanim imkani sunar.

o STANDARTLAR

Bu uruin gbzleri, KKD Yénetmeligi EU 2016/425'te tanimlanan risklere kargi korumak amaciyla tasarlanmistir.
Bu (riin EN 166 (Kisisel G6z Korumasi-Ozellikler) ve EN 170 (kisisel G6z Korumasi-Ultraviyole Filtreler)
testlerinden ge¢cmistir. EN 166 standardi, endustride, laboratuvarlarda, egitim ve égretim kurumlarinda,
“kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde géze zarar verebilen veya goéris yetenegini zayiflatabilen cesitli tehlikelere
karsi kullanilan her tipte kisisel g6z koruyucularini kapsar. EN 170 standardi, ultraviyole isimaya karsi
koruma saglayan filtrelerin koruma derecelerini ve gecirgenlik 6zelliklerini kapsar.

. - 2C-1,2 STARLINE 1 FT CE (Seffaf Lens)
EN 166 Lens Isaretleme . 5 3 1 STARLINE 1 ET CE (Fiime Lens)

EN 170 Cerceve isaretleme : STL 166 FT CE

o— Kullanim Alanlan

£
I\ Ingaat ve Yapi « Temizlik

A Otomotiv ve Tagimacilik %'00 Lojistik ve Depolama
Mad C=  Ag
! aden o= 9%

Endustride, l&boratuvarlarda, egitim ve 6gretim kurumlarinda, “kendin yap” (DIY) faaliyetlerinde gbéze zarar
verebilen veya goérus yetenegdini zayiflatabilen cesitli tehlikelere karsi kullanilabilir.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 166 KiSISEL GOZ KORUMASI - OZELLIKLER

Bu standard, farkh tipteki kisisel géz koruyucularina ait fonksiyonla ilgili 6zellikleri belirtir ve asagida
verilen genel degerlendirmeleri kapsar:

— Kisa gdsterilig,

— Siniflandirma,

— Batan gbz koruyucularina uygulanabilen temel 6zellikler

— Belirli ve istege bagl cesitli 6zellikler,

— Ozelliklerin, deneylerin ve uygulama alaninin belirlenmesi, — isaretleme,

— Kullanicilar igin bilgiler.

Farkli tipte filtreli okUlerlere ait gecirgenlik 6zellikleri, ayri standardlarda verilmigtir.

Bu standard, endistride, laboratuvarlarda, egitim ve 6gretim kurumlarinda, “kendin yap” (DIY)
faaliyetlerinde géze zarar verebilen veya gorus yetenegini zayiflatébilen cesitli tehlikelere karsi
kullanilan her tipte kisisel g6z koruyucularini kapsar. Nukleer 1sinim, X iginlari, lazer 1sin demeti ve
dusuk sicaklik kaynaklari tarafindan yayilan dusuk sicaklik kizil tesi (IR) 1sinimi bu uygulama alani
kapsaminin digindadir.

Bu standarddaki 6zellikler, 1azer gbz koruyuculari, genel kullanima yénelik glines gézlukleri gibi ayri ve
komple standardlarda yer alan g6z koruyucularina, bu standardlarda 6zel atifta bulunulmadikca,
uygulanmaz

EN 170 KiSISEL GOZ KORUMASI - ULTRAVIYOLE FILTRELER

Bu standard, ultraviyole 1simaya karsl koruma saglayan filtrelerin koruma derecelerini ve gecirgenlik
6zelliklerini kapsar.

EN 166, bu filtre tipine ait uygulanabilir diger 6zellikleri intiva eder.

NOT: Bu standardda s6z konusu edilen koruyucu filtreler, bir elektrik arkina dolayli veya dolaysiz bakis
(g6zlem) icin uygun degildir. Dolayli veya dolaysiz bakis amaglari icin gézlenen kaynaga uygun
kaynakgi filtreleri kullaniimalidir.
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o KULLANIM ALANI iCiN SEMBOLLER

Sembol Gosterilis Kullanim Alaninin Tarifi
Sembolsiiz | Temel Kullanim Belirtiimemis mekanik tehlikeler ve mor 6tesi, gérulebilir, kizil 6tesi
ve glnes isimindan kaynaklanan tehlikeler
Swilar Sivilar (Damlaciklar veya sicramalar)
Buyiik toz parcaciklari Parcacik blyUiklugu > 5um olan toz

Gaz ve kiiglk toz parcaciklan | Gazlar, buharlar, spreyler, duman ve parcacik blyikligl < 5um olan toz

Kisa devre elektrik arki Elekirikli donanimdaki kisa devreden kaynaklanan elektrik arki

O (o O~ W

Ergimis metaller ve sicak katilar | Ergimis metallerin sicramalari ve sicak katilarin nifuz etmesi

o DARBELERE KARSI DIRENC SEMBOLLERI

Sembol Mekanik Dayanim Ozelligi
Sembolstiz | Enaz saglamlik
S Arttirlimis saglamlik ( 5.1 m/s hizda 22mm’lik top )
F Dusuk enerijili darbe ( 6 mm capl hizi 45 m/s olan top )
B Orta enerijili darbe ( 6 mm ¢apli hizi 120 m/s olan top )
A YUuksek enerjili darbe ( 6 mm c¢apli hizi 190 m/s olan top )

Eger yuksek sicakliktaki hizli partikillere karsi koruma gerekli ise goz koruyucu Uriine darbeye karsi direng
sembollerinden sonra T harfi eklenir. Ornegin, FT, BT, AT gibi...

o LENS ve CERCEVELERDE iSARETLEME

p N

STL 166 S/F/BIA C€
X y z

D

x: Uretici Tanimlama
y: Avrupa Standardi Belgesi
z: Darbelere Kargi Direng Sembolu

STL 166 S/F/B/A CE
X y z

a: Olgcek Numarasi (Sadece filtreler icin)
Mor 6tesi filtre. Renk ayirt etme

yetenegi etkilenebilir.

b: Uretici Tanimlamasi

c: Optik Sinifi: 1 (Surekli kullanim)

d: Darbelere Kargi Diren¢c Semboli

2C-1.2 STL 1 S/F/B/A CE
b c d

a
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Bakim ve Temizlik
i Gdzlugunuzun iyi durumda kalmasini saglamak icin agindirici malzemeler kullanmayin. Sabunlu
suda yumusak bir bezle temizleyin ve durulayin. Gézlik kullaniimadigr zaman igiktan uzak bir
‘ ortamda, temiz ve kuru bir polietilen torba icinde muhafaza edilmelidir. Uzerine agir nesneler

koymayin, darbelerden koruyun.

Kullanim Omrii

Bu emniyet gozlikleri sinirsiz géz korumasi saglamaz. Kendi emniyetiniz icin g6zligu kullanmadan
6nce kullanma kilavuzunun tamamini okuyunuz. Calisma kosullarina uygun ve sadece Avrupa
Normlarina uygun koruyucu gézlik kullaniniz. Uriiniin kullanim émrii kullanim alanina ve sartlarina
bagl olarak degisir. Normal sartlar altinda g6z koruyucular 6 aya kadar yeterli koruma saglar.

Depolama
Her zaman Urinu orjinal paketinde depolayin ve dogrudan 1si1 ve glines kaynaklarindan uzak tutun.
Cizilmis ve yipranmis mercekler gérisu ve koruma seviyesini azaltir, bu nedenle hemen

degistiriimeleri gerekir. Uygun depolama sartlarinda raf émra 5 yildir.

o Siparis Bilgisi

MODEL .';'2,’,'; Barkod Koli Miktani T Koli Ebadi [ Koli Agirhg
G-037A-C Seffaf 8680907942324 100 35.5 x 58 x 38.5 cm 9 kg.
G-037A-S Fime 8680907942331 100 35.5 x 58 x 38.5 cm 9 kg.
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