STARLINE

MK-09 Kulak Koruyucu

Ayarlanabilir bag bandi vardir. Yukari asagi ayari sayesinde bir ¢ok bas tipine uygundur. Yumusak kopuk yastiklari
sayesinde optimum konfor ve ses izolasyonu saglar. Akilli gecis sistemi kullaniciya; yastiklar icin kolay ve hizh
degisim imkani sunar. Katlanabilir olmasi kullanilmadigi zamanlarda saklanmasini kolaylastirir.

Kafa Bandi

Yiksek esneklik ve mukavemete sahip plastik
malzemeden Uretilmistir. Ayarlanabilir kafa bandi
kullanicinin bagin Uzerinde, arkasinda veya ¢cenenin
altinda pozisyon secmesine imkan verir.

Képiik Yastik
Temiz kullanim ve kullanicinin konforunu
saglamak icin degistirilebilir suni deri kullaniimistir.

ABS Canak Malzemesi
Kullanicilara ergonomi ve hafiflik saglamasi igin
ABS malzeme ile tasarlanmistir.

@ isaretleme Alani

Avrupa normlarina gére
verilmesi gereken tim bilgiler
Urdin Gzerinde yer almaktadir.

o Teknik Ozellikler :

Canak Malzemesi ABS

Kafa Bandi Braket
Yastik Malzemesi K6puk Yastik
Renk Kirmizi

SNR 25dB

Agirhk 217gr.

Koli Miktari 30 Adet
Paketleme 1 Adet
Kategori KAT IlI
Standartlar EN 352-1
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o— STANDARTLAR

Bu Urlnler, Avrupa KKD Ydénetmeligi (AB) 2016/425 tarafindan Kisisel Koruyucu Donanim (KKD) olarak
siniflandiriimistir ve Avrupa Standardi: EN352-1: 2002 (lsitme Koruyucular - Genel Gereksinimler - Kulak
Koruyuculari) araciligiyla bu Yénetmelige uygun olduklari gdsterilmigtir.
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Kullanim Sekli:

1. Orta bandi her iki taraftan esit olacak sekilde ¢ekerek kafa bandini ayarlanmalidir.

2. Kulaklik yastiklarinin icinde sag¢ veya taki kalmadigindan emin olunmalidir.

3. Kulakhgi kulaklarin etrafina sikica oturacak sekilde kulaklarin Gzerine yerlestiriimelidir.
4. Kulakliklarin kulaklari tamamen ¢evrelediginden emin olunmalidir.

5. Rahat bir oturus elde etmek icin kafa bandina bastiriimalidir.

GURULTU SEVIYELERI (EN352-1:2002)

Frekans (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ortalama Zayiflama (dB) 9.8 10 15 23.3 26.9 28.3 34.9 28.9
Standart Sapma (dB) 41 3 29 43 5.4 44 2.3 71
Varsayilan Koruma (dB) 5.7 7 121 18.9 215 23.9 32.6 21.8

SNR =25 dB H=30dB M=22dB L=14dB

o— Kullanim Alanlan

-
I\ Insaat ve Yapi 6 Temizlik

A Otomotiv ve Tagimacilik g &% Lojistik ve Depolama
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Kulak koruyucular gurllti seviyesinin ylksek oldugu tim sektérlerde kullanihr.
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e GURULTU DUZEYIiNIN OLCULMESI

Gurdltd duzeyinin élgtlmesi ve analizi igin ses duzeyi 6l¢i aletleri, frekans analizérleri ve kisisel veya ortam gurdlti
dozimetreleri kullanilir.igyeri calisma ortaminda giiriiltii diizeyinin yiiksek olup olmadigina karar vermek icin teknik
olmayan bazi kurallar da vardir:

* Yaninda bulunan bir kiginin konusmasinin anlasilabilmesi igin, o kisinin alisilmis konugma tonunun diginda ses
tonunu arttirarak konugmasi geregi, veya kisinin anlamasi igin kulagina dogru bagirmak zorunlulugu doguyorsa,
gurdltd musaade edilebilir (kulak koruyucusu kullaniimadan ¢aligilabilir) diizeyi asmis demektir.

* Eger is¢i, bir is gunl ¢calisma sonunda, kafasinin igcinde gurdlti isitiyorsa ve kulaginda ¢inlama oluyorsa asiri
dlzeyde gurultiye maruz demektir.

* Eger is¢i calisma gunu bitiminde konusma ve muzik seslerini agik ve net olarak anlamakta guclik cekiyorsa, fakat
sabahleyin ise giderken konusma ve muzik seslerini a¢ik ve net olarak anliyorsa o kisi yiuksek dizeyde gurultiye
maruz kaliyor demektir. Onlem alinmadigi takdirde ileride kalici isitme kaybina ugrayacagi konusunda hicbir siiphe
yoktur.

85 desibelde 8 saat

Gurdlt

Suresi (Saat) o .
Seviyesi (Desibel)

r\l ™~ siireyle calisilabilir. Maruziyet
.-
—

e SNR NEDIR?

SNR degeri degisik kulak koruyucularinin gurilti azaltma kabiliyetlerini | Ses Basing

kiyaslamada kullanilir. SNR degeri, toplam gur(lti seviyesinden Seviyesi Ornekler
cikarilarak, kulaga gelecek ses siddeti belirlenir.En diisiik maruziyet ECERIE
etkin degeri olan 80dB asildi§inda, isveren kulak koruyuculari Jet Ugagl, 50m. uzakta
saglayarak isgilerin kullanimina hazir halde sunmalidir. Agri Esigi, aci veren sesler
Orn. 196 dB S€s Gurultd Seviyesi Calisilabilecek Rar}atSlZ“k Esigi
maruziyetini yakin ( Desibel ) Ceel Sagirlik yapan sesler
mesafede .(1 mt icinde) 85 desibelden az Siiresiz D!sko, hoparlérden 1m. uzakta
yasayan bir calisan, 90 Dizel kamyon, 10m. uzakta
26dB 6zellikli bir kulak 85 desibelde 8 saat 80 Cok yiiksek, devamliligi sagirlik yapar
koruyuiulkujlandlglnda 92 desibelde 6 saat 70 | Elektrik suptrgesi, 1m.
maruz aldigi ses _ 60 Sohbet. 1m.
Z:g?j;l_';k m‘;ruuzri‘;r;‘t @ | 100 desibelde 2 saat Sessiz kiltiiphane
etkin degerine ulasiimis | 110 desibelde 0,5 saat Gok dustik, zor duyulabilen
olur Yaprak higirdamasi

' 115 desibelden ¢ok Calisilamaz Duyma esigi
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o KULLANIM TALIMATLARI

Bakim ve Temizlik
a Kulakliklar ve yastiklar, her yeniden kullanimdan énce incelenmeli ve temizlenmelidir. Kulakliklar
ve yastiklar nemli bir bezle silinmelidir. Bazi kimyasal maddeler, bu Urtnler Gzerinde zararl bir
‘ etkiye sahip olabilir - Greticiden daha fazla bilgi istenmelidir.

Kullanim Omrii

Hicbir kosulda kulakhklar degistiriimemeli veya yastiklara herhangi bir hijyen kilifi takilmamahdir.
Bu tir degisiklikler, kulakliklarin akustik performansini etkileyebilir.Kulakliklar ve yastiklari
kullanildikga bozulabilir. Urliniin tam kullanim émrii blyik élctide nasil kullanilip nerede
saklandigina bagli olacaktir. Bu nedenle, kullanmadan énce kulakliklari ve yastiklarini dikkatlice
incelemeniz ve kullanima uygun olmadigina karar verirseniz degistirmeniz ¢ok dnemlidir.

Depolama

Kullanilmadiginda, kulakliklari kutularinda asiri sicakliklardan uzakta saklanmalidir. Kulakliklar
islaksa, saklamadan dnce dogrudan isi kaynaklarindan uzakta yavas ve dogal bir sekilde
kurumasi saglanmalidir.

UYGUNLUK KONTROLU

Kulak koruyucu dogru takildiginda kendi sesiniz yankili gelecektir ve ¢cevredeki sesler daha énceki gibi
olmayacaktir. Optimum gurultd disurme igin, yastikciklar basla sizdirmazligi engelleyici herhangi bir
objeyle, (bas bantlari ve gbzlik saplar gibi) kullaniilmamalidir. Kulakhklar kulaklari tamamen kaplamalidir.
Eger dogru ve rahat bir sekilde kulakliklar takilmazsa, is giivenligi mihendisi veya STARLINE yetkilileri ile
daha fazla bilgi icin irtibata gecebilirsiniz.

o Siparis Bilgisi

MODEL Renk Barkod Koli Miktan () Koli Ebadi I Koli Agirhign
MK-09 Kirmizi 8680907924269 30 Adet 31x52x59 cm 9.60 kg
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