STARLINE

STL-1813 Nitril Eldiven

Bu Urun, karsilanan standartlara uygun olarak ylksek dereceli tehlikelere kargi koruma saglayan ve kullaniciyi
koruma amaciyla Uretilmis bir Grinddr. Ayni zamanda, sonuglari geri donlist olmayan vicut yaralanmalarina
neden olmayabilecek minimal risk faktorlerine karsi da koruma saglar. Guglu deterjan, gres yaglar ve solventler
gibi kimyasallara karsi dayaniklidir. Avug ici desen yapisiyla islak ve kuru sartlara uyum saglar. Anotomik yapisi
sayesinde konforludur ve el yorgunlugunu azaltir.

Eldiven Ust Malzemesi

Kuru ve i1slak kavramalarin
gerektirdigi ortamlarda g¢alismak
icin nitril malzeme.

. Eldiven Astari

Pamuk lifli astar yapisi sayesinde
kolaylikla giyilip ¢ikartilabilir ve
rahat bir kullanima imkan verir.

isaretleme Alani
Avrupa normlarina gére verilmesi
gereken tim bilgileri igerir.

o Teknik Ozellikler

Astar Malzemesi Pamuk Astar

Beden 6-6%2, 7-7Y2, 8-8Y2, 9-9%2, 10-10%2, 11-1172
Renk Yesil

Uzunluk / Kalinhk 330mm / 0.45mm

Koli Miktari 144 Cift

Paketleme 1 Cift

Kategori KAT IlI

EN 388:2003 (4101X)

EN 374-3:2003 (AFJKLMNOPT)
EN 374-2:2003

EN 420: 2003+A1:2009

Standartlar
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e ELDIVEN DOKUSU ve ASTAR BILGiISI

PETEK DOKUSU

Eldivenin avug icine uygulanan petek dokusu sayesinde
'~ 1slak ve kuru yuzeylerde kaydirmazlik ézelligi sunar.
—_ Doku sayesinde nesneler daha saglam kavranabilir.

PAMUK ASTAR

Pamuk astar sayesinde kolaylikla giyilip ¢ikartilabilir ve
rahat bir kullanima imkan verir. El terlemelerini
mimimuma indirir.

o— STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Yénetmeligi EU 2016/425’de tanimlanan geri dénilemez veya 6limcul risklere karsi
korumak amaciyla tasarlanmistir. Bu triin EN420:2003+A1:2009 (Koruyucu eldivenler icin genel gereklilikler
ve muayene yontemleri) EN388:2016 (Mekanik Risklere Karsi Koruyucu), EN-374-5:2016 (Kimyasal
Maddeler Ve Mikroorganizmalara Karsi Koruyucu Eldivenler) ve EN374-1:2016 (Kimyasal Maddeler ve
Mikroorganizmalara Karsi Koruma) ve EN 374-4:2013 (Eldivenlerin Bozunma Testi) testlerinden gecmistir.

EN 388:2016 EN 420:2003 EN 374-1:2016 I|2|£/||;{éxlsl(,cg.Rl\lnj,:\\"[:\oELER VE MIKROORGANIZMALARA

+A1:2009 A (Metanol: 0-6) : Seviye 2 SEVIYE B.T.T.(dk.)
F (Toluen: 0-6) : Seviye 1 1 >10
ﬂ: J (n-Heptan: 0-6) : Seviye 6 2 >30
LB K (Sodyum Hidroksit %40: 0-6) : Seviye 6 3 > 60
L (Sulftirik Asit %96: 0-6) : Seviye 3
M (Nitrik Asit% 65: 0-6): Seviye 2 : > Zg
N (Asetik Asit %99: 0-6): Seviye 3 >
4 1 0 1 X A F J K L M N o P T O (Amonyum Hidroksit %25 0-6): Seviye 6 6 > 480
P (Hidrojen Peroksit% 30: 0-6): Seviye 6
EN 374-4: 2013 T (Formaldehit% 37: 0-6): Seviye 6
Metanol % 70.1
Toluen % 81,8 )
n-Heptan % 0.0 EN 374-5:2016 KI_MYASAL MAI_)DELER VE
% 40 Sodyum Hidroksit % 4.5 MIKROORGANIZMALARA KARSI KORUMA
% 96 Stilfurik Asit % 61.9 Bakteri ve Mantarlara Karsi Koruma: PASS
0 o S Viriislere Kargi Koruma: Dederlendirilmemistir
%o 65 Nltr”,(ASIt, % 98.7 Virlislere karsi test edilmemistir.
% 99 Asetik Asit % 91.9 . .1 .
% 25 Amonyum Hidroksit -% 5,8 Performans Seviyesi: 3/ AQL: <0.65 / Denetim Seviyeleri: G1 Eldiven Hareket Kablllyetl
% 30 Hidroien Peroksit -% 11 7’ Performans Seviyesi: 2/ AQL: <1.5 / Denetim Seviyeleri: G1 in.1 5):5
0 J oth Performans Seviyesi: 1 / AQL: <4.0 / Denetim Seviyeleri: S4 (min.1-max.5):

% 37 Formaldehit -% 15,6

o— Kullanim Alanlan

o ¥ B ¢ R SN P

Gida Urdnlerinin imalatinda kullanim igin uygundur. Ayrica ilag sektorl ve laboratuvar iglerinde kimyasal
maddelere karsi direnc gerektiren islerde kullanilabilir. Ingaat sektériinde 6zellikle cimento isleriyle ugrasan
kisiler icin oldukga uygun bir eldivendir. Riskli kimyasallarin bulundugu temizlik sektériinde kullanilabilir.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 388 Mekanik Risklere Kargi Koruyucu Eldivenler

EN 388:2016 Bu standart, asinma, bigakla kesilme, yirtilma, delinme gibi mekanik risklere karsi koruyucu
eldivenlere iligkin 6zellikler ve deney metodlarini kapsar.
OZELLIKLER:
Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420’nin uygulanabilen batin &zelliklerini
karsilamalidir. Mekanik risklere karsi koruyucu bir eldivenin performans seviyesi asagidaki
tabloda gdsterilmis her seviyenin en az 6zelliklerine gére siniflandiriimig niteliklerden birisi
abecdef icin (asinma, bicakla kesilme, yirtilma, delinme ve darbeye karsi koruma) daha yiksek

seviye olmalidir.

Not — Delinme direnci icin 6zellikleri karsilayan eldivenler, deri alti (hipodermik) igneler gibi

keskin ug¢lu nesnelere kargi koruma igin uygun olmayabilir.

X Harfi testin yapiilmadigi veya uygulanamayacagi anlamina gelir.

PERFORMANS SEVIYELERI 1 2 3 4 5
a - Asinma direnci (¢cevrim sayisi) 100 500 2000 8000 =
b - Bicakla kesilme direnci (indeks) 1,2 25 5,0 10,0 20,0
¢ - Yirtilma direnci (N) 10 25 50 75 -
d - Delinme direnci (N) 20 60 100 150 -
PERFORMANS SEVIYELERI A B c D E F
e - Kesilme Direnci (N) 2 5 10 15 22 30
f - Darbeye Karsi Koruma Basarili (P) /Basarisiz (isaretieme yok)

EN 420 EN 420 Genel Ozellikler ve Deney Metodlari
Bu standart, eldivenin tasarimi, yapisi, tehlikelere kargi korumasi, sundugu konforu,
verimliligi ve tim koruyucu eldivenlere uygulanabilen isaretleme ve bilgilendirme icin gerekli
olan genel sartlari belirler. Bu standart ayni zamanda kol korumalari igcin de gecerlidir.
Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en 6zel uygulamalar i¢in tasarlanmig olan
bazi eldivenler ise 6zel siki standartlarca yonetilmektedir.

ELDIVEN EBADI  El Ebadina Uygun  EL Cevresi/Uzunluk  Eldivenin Min. Uzunlugu

6 6 152/160 mm 220 mm
7 7 178/171 mm 230 mm
8 8 203/182 mm 240 mm
9 9 229/192 mm 250 mm
10 10 254/204 mm 260 mm
11 11 279/215 mm 270 mm

* Standartlar hakkinda detayh bilgi icin EN Avrupa Eldiven Standartlari Rehberi ‘ne www.starlinesafety.com adresinden ulasabilirsiniz.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 374-1/Type A EN 374-1/Type B EN 374-1/Type C Kimyasallardan Koruyucu Eldivenlerin

isaretlenmesi

Tip A ve Tip B eldivenlerde, yanda go6sterilen
“kimyasala direncli“ piktograminin altinda kodlama
harfleri eslik etmelidir.

UVWXYZ Tip C olarak isaretlenen eldivenler icin kodlama
harfi kullaniimaz.
Bu kodlama harfleri standartta tanimlanan kimyasallar listesine atifta bulunmaktadir Tip C eldiven i¢in minimum
gecirgenlik suresi, listedeki bir kimyasal icin 10 dakikadir. Tip B icin en az 3 kimyasal i¢cin 30 dakika ve Tip A i¢in
en az 6 kimyasal icin 30 dakika olarak belirlenmistir.

EN 374-4:2013 Yeni Bozulma Testi

Bir sire kimyasal bir maddeye maruz birakildiktan sonra eldivenin fiziksel 6zelliklerinde meydana gelen degisikligi
6lcen yeni bir bozunma testi yapilmistir. Parcalanma sisme, pullanma, renk degisikligi, gevseme, sertlesme,
yumusama veya boyutsal degisim olarak gorulebilir. Talep edilen her kimyasal icin EN 374-4:2013’e gore test
yapiimalidir.

— Bozulma testi (kimyasal ile temas eden eldivenin fiziksel 6zelliklerinin bozulmasi) EN 374-4:2013’e gore.

— Listedeki kimyasallara karsi koruyucu olabilmesi icin Nifuz etme ve bundan sonra Bozulma testlerine tabi
tutalmaldir.

— Bozulma test sonuglari bilgi brostriinde bulunmalidir.

DENEYDE KULLANILAN KiMYASAL MADDELER LISTESI:
CAS

KOD KiMYASAL MADDE NUMARASI SINIFI
A Metanol 67-56-1 Birincil Alkol
B Aseton 67-64-1 Keton
C Asetonitril 75-05-8 Nitril Bilesigi
D Diklorometan 75-09-2 Klorlanmis Parafin
E Karbon Disdlfar 75-15-0 Kukiirt iceren Organik Bilesik
F Toluen 108-88-3 Aromatik Hidrokarbon
G Dietilamin 109-89-7 Amin
H Tetrahidrofuran 109-99-9 Heterosiklik Ve Ester Bilesigi
I Etil Asetat 141-78-6 Ester
J n-Heptan 142-85-5 Doymus Hidrokarbon
K Sodyum Hidroksit, %40’lik 1310-73-2 inorganik Baz
L Silfurik Asit, %96’lik 7664-93-9 inorganik Mineral Asit
M Nitrik asit %65 7697-37-2 inorganik mineral asidi, oksitleyici
N Asetik asit %99 64-19-7 Organik asit
0 Amonyak %25 1336-21-6 inorganik baz
P Hidrojen peroksit %30 7722-84-1 Peroksit
S Hidroflorik asit %40 7664-39-3 inorganik mineral asidi
T Formaldehit %37 50-00-0 Aldehit
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EN 374-5 EN 374-5 EN 374 Kimyasal Maddeler ve Mikroorganizmalara Karsi Koruyucu

Eldivenler
Bu standart, eldivenlerin kullaniciyr kimyasallardan ve mikroorganizmalardan
koruma kabiliyetini belirlemektedir.

VIRUS Mikroorganizmalara Karsi Koruyucu Eldivenlerin isaretlenmesi

Bakteri ve mantarlara kargi koruyucu olan eldivenler i¢in yukarida belirtilen,
“biyolojik tehlike piktogrami” uygulanir. Fakat bunun igin eldivenin EN374-2:2013 uyarinca sizdirmazlik testine
tabi tutulmasi sarttir.

Bakteri, mantar ve virlslere karsi koruma igin biyolojik tehlike piktogramina, alt kisimdaki “VIRUS* ifadesi eslik

eder. Bu koruyucu standart igin eldivenin, bakteri ve mantarlar icin EN 374-2:2013 uyarinca test edilmesi ve
ISO 16604:2004 (Metot B) uyarinca bakteriyofaj penetrasyon testine tabi tutulmasi mutlak sarttir.

o— KULLANMA KILAVUZU

Bakim ve Temizlik
Eldivenler, en fazla i¢ sefer olmak tUzere normal deterjanla 40-60°C sicakhgindaki su ile
. yikanabilir. Eldivenler yikandiktan sonra, ilgili piktogramlar tarafindan belirtilen performans
seviyesini sunmayabilir. Kullanim éncesinde Urinun hedeflenen kullanim i¢in uygun olup
olmadiginin, eksiksiz olup olmadiginin ve koruyucu iglevlerinin saglam olup olmadiginin kontrol edilmesi,
kullanicinin sorumlulugundadir. Kullanici, koruma fonksiyonlarini olumsuz etkileyebilecek olasi kusurlara
karsi bir teftis gerceklestirmelidir (delikler, yirtiimalar, hasarl baglanti yerleri vb.).

Kullanim Omrii
Eldivenlerin Uretildigi tarihten itibaren Ug¢ yil iginde kullaniimasi gerekir. Eldivenin kullanim émrina
soguk, sicak, kimyasallar, giines 1s1g1, ve yanhs depolama gibi pek ¢ok faktor etkiler.

Depolama

Depolama bakim ve temizligin bir parg¢asidir; ancak sik sik gézardi edilir. Kullaniimadigi
zamanlarda ya da sevkiyat esnasinda eldiveni dogrudan gunes isigindan, kimyasallardan ve
asindirici maddelerden uzak tutacak ve sert yuzey ya da maddelerin fiziksel zararlarindan
koruyacak orjinal ambalajlari igerisinde saklanmalidir. Urlin, kuru ve iyi havalandiriimis bir yerde
saklanmalidir. Ortamda c¢ok fazla nem ya da yogun isik olmasi, Urin kalitesini olumsuz anlamda
etkileyebilir.

o Siparis Bilgisi

MODEL Beden Barkod Koli Miktari @ Koli Ebadi l& Koli Agirhgi
STL-1813 7-7Y2 8680907935616 144 Adet 35 x 28 x 40cm 10.25kg.
STL-1813 8-8% 8680907935623 144 Adet 35 x 28 x 40cm 10.50kg.
STL-1813 9-9%% 8680907935562 144 Adet 35 x 28 x 40cm 10.75kg.
STL-1813 10-10%2 8680907935579 144 Adet 35 x 28 x 40cm 11.00kg.
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