STARLINE

STL / LFKY Nitril Eldiven

Bu eldivenler kuru veya i1slak ortamlarda nesneleri tutmak icin glcli kavrama 6zelliklerine sahiptir. Sahip oldugu
pamuk astar sayesinde daha konforlu ve dayaniklidir. Sari nitril kaplamasi sayesinde de sivi gegirmezligi ve
ustun &ézellikler sunmaktadir. Ozellikle yogun yagli ortamlarda ¢alismak icin tasarlanmigtir.

Eldiven Kaplamasi
Sivilarin iceri sizmasini

engelleyen nitril malzeme AR .
ile kaplanmistir. Isaretleme Alani

Avrupa normlarina gére

@ | verilmesi gereken tim

bilgileri igerir.
% STARLINE
e @
Elastiki Bileklik
Eldiveni sabit tutmak ve disardan
gelen maddelerin eldiven igine
nifuz etmesini engellemek lzere
tasarlanmigtir.
@

o Teknik Ozellikler

Astar Malzemesi Pamuk

Kaplama Malzemesi  Nitril

Renk Sari

Bedenler 8/M, 9/L, 10/XL
Koli Miktari 120 Cift
Paketleme 12 Cift
Kategori KAT Il

- EN 388:2003 (4121X)
- EN 420: 2003+A1:2009

Standartlar
+ Avrupa REACh y6énetmeliginin XVII ekine uygundur.
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e KAPLAMA ALANI ve ASTAR BILGiISI

NITRIL KAPLAMA @

Bu eldivenler avug icindeki tam nitril kaplamasi sayesinde elleri
avug icindeki sivi sizintilarindan korur. Bazlardan, yaglardan,
gres yagindan, hayvansal yaglardan ve pek ¢ok ¢6zlici
maddeden korur. Ozellikle yogun yagl ortamlarda calismak
icin tasarlanmistir.

PAMUK ASTAR
Pamuk astar sayesinde nesnelerin tutuldugu ve monte

edildigi uygulamalar sirasinda mikemmel konfor sunar.

<

Il Kaplama alanini belirtir.

o— STANDARTLAR

Bu eldivenler elleri, KKD Y&netmeligi (EU) 2016/425’de tanimlanan mekanik tehlikelere karsi korumak
amaciyla tasarlanmigtir. Bu trin EN420 (Koruyucu eldivenler i¢in genel gereklilikler ve muayene yéntemleri)
ve EN388 (Mekanik Risklere Kargi Koruyucu) testlerinden ge¢cmistir.

EN 388:2016 EN 420:2003
+A1:2009
Eldiven Hareket Kabiliyeti

|:l:i:| (min.1-max.5): 5

o— Kullanim Alanlan

@ Agac o Metal Uretimi

ww/~ insaat ve Yapi & Makina ve Ekipmanlar

Q Cam 'c'aadli Lojistik ve Depolama

«&a\ Otomotiv ve Tagimacilik

4121X

Agac, agac Urunleri ve mantar Grtnleri imalati, kagit ve kagit Grtinleri imalati, demir, ¢celik ve metal Grtnleri
imalati, genel amacli makinelerin imalati, ugak, demiryolu, otomotiv gibi ulagim yolu imalatlari, bina ve bina
disi ingaat calismalari, ulastirma ve depolama galismalari, cam ve cam urlnleri imalati sirasinda kavrama
gerektiren iglerde ve mekanik ¢alismalarda kullanim igin uygundur.
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o— STANDART ACIKLAMALARI

EN 388 Mekanik Risklere Karsi Koruyucu Eldivenler
EN 388:2016 Bu standart, asinma, bigakla kesilme, yirtilma, delinme gibi mekanik risklere karsi koruyucu
eldivenlere iligkin 6zellikler ve deney metodlarini kapsar.
OZELLIKLER:
Bu standarda uygun olan koruyucu eldivenler, EN 420’nin uygulanabilen batin &zelliklerini
karsilamalidir. Mekanik risklere karsi koruyucu bir eldivenin performans seviyesi asagidaki
tabloda gdsterilmis her seviyenin en az ézelliklerine gére siniflandiriimig niteliklerden birisi

abcdef icin (asinma, bicakla kesilme, yirtilma, delinme ve darbeye kargi koruma) daha yluksek
seviye olmalidir.
Not — Delinme direnci icin 6zellikleri karsilayan eldivenler, deri alti (hipodermik) igneler gibi
keskin ug¢lu nesnelere kargi koruma igin uygun olmayabilir.
X Harfi testin yapilmadigi veya uygulanamayacagi anlamina gelir.
PERFORMANS SEVIYELERI 1 2 3 4 5
a - Asinma direnci (¢cevrim sayisi) 100 500 2000 8000 =
b - Bicakla kesilme direnci (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
¢ - Yirtilma direnci (N) 10 25 50 75 -
d - Delinme direnci (N) 20 60 100 150 -
PERFORMANS SEVIiYELERI A B c D E F
e - Kesilme Direnci (N) 2 5 10 15 22 30

f - Darbeye Karsi Koruma Basarili (P) /Basarisiz (isaret yok)

EN 420 Genel Ozellikler ve Deney Metodlan

Bu standart, eldivenin tasarimi, yapisi, tehlikelere kargi korumasi, sundugu konforu,
verimliligi ve tim koruyucu eldivenlere uygulanabilen isaretleme ve bilgilendirme igin gerekli
olan genel sartlar belirler. Bu standart ayni zamanda kol korumalari i¢cin de gecerlidir.
Elektrik teknisyenleri veya cerrahi faaliyetler gibi en 6zel uygulamalar icin tasarlanmig olan
bazi eldivenler ise 6zel siki standartlarca yénetilmektedir.

EN 420

ELDIVEN EBADI  El Ebadina Uygun  EL Cevresi/Uzunluk  Eldivenin Min. Uzunlugu

6 6 152/160 mm 220 mm
7 7 178/171 mm 230 mm
8 8 203/182 mm 240 mm
9 9 229/192 mm 250 mm
10 10 254/204 mm 260 mm
11 11 279/215 mm 270 mm

* Standartlar hakkinda detayl bilgi icin EN Avrupa Eldiven Standartiari Rehberi ‘ne www.starlinesafety.com adresinden ulasabilirsiniz.
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Bakim ve Temizlik
Eldivenler, en fazla ¢ sefer olmak tzere normal deterjanla 40-60°C sicakligindaki su ile
‘ yikanabilir. Eldivenler yikandiktan sonra, ilgili piktogramlar tarafindan belirtilen performans
seviyesini sunmayabilir. Kullanim éncesinde urinin hedeflenen kullanim i¢in uygun olup
olmadiginin, eksiksiz olup olmadiginin ve koruyucu iglevlerinin saglam olup olmadiginin kontrol edilmesi,
kullanicinin sorumlulugundadir. Kullanici, koruma fonksiyonlarini olumsuz etkileyebilecek olasi kusurlara
karsi bir teftis gerceklestirmelidir (delikler, yirtilmalar, hasarli baglanti yerleri vb.).

Kullanim Omrii
Eldivenlerin Uretildigi tarihten itibaren bes yil icinde kullaniimasi gerekir. Eldivenin kullanim émrinu
soguk, sicak, kimyasallar, glines 15131, ve yanhs depolama gibi pek ¢ok faktér etkiler.

Depolama

Depolama bakim ve temizligin bir parcasidir; ancak sik sik gbzard edilir. Kullaniimadigi
zamanlarda ya da sevkiyat esnasinda eldiveni dogrudan giines i1sigindan, kimyasallardan ve
asindirici maddelerden uzak tutacak ve sert ylizey ya da maddelerin fiziksel zararlarindan
koruyacak orjinal ambalajlari icerisinde saklanmalidir. Uriin, kuru ve iyi havalandiriimis bir yerde
saklanmalidir. Ortamda c¢ok fazla nem ya da yogun i1sik olmasi, Urin kalitesini olumsuz anlamda
etkileyebilir.

o Siparis Bilgisi

MODEL Beden iiiili Barkod Koli Miktari ) Koli Ebadi 2 Koli Agirhg
STL/LFKY 8/M 8680907007276 120 Cift 52 x 28 x 26cm 11.50kg.
STL/LFKY 9/L 8680907007283 120 Cift 52 x 28 x 26cm 11.70kg.
STL/LFKY 10/ XL 8680907007290 120 Cift 52 x 28 x 26cm 12.00kg.
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